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DESOGERME ABRIS-SERRE 4062

1  Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1.  Identificateur de produit

Nom commercial : DESOGERME ABRIS-SERRE

1.2.  Utilisations identifiées pertinentes de la su bstance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Désinfectant liquide.

1.3.  Renseignements concernant le fournisseur de l a fiche de données de sécurité

Identification de la société : LABORATOIRES ACI
LIEU DIT SIBILOT
CD 6
13480  CABRIES  FRANCE
TEL : +33 4 42 94 92 40
FAX : +33 4 42 94 12 68
support@laboratoires-aci.com

1.4.  Numéro d’appel d’urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : Centre antipoison - 04 91 75 25 25

2  Identification des dangers

2.1.  Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Classification : Xn; R20/21/22
C; R34
Xn ; R42/43
N; R50

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlem ent (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

Non réglementé.

2.2.  Éléments d’étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

Symbole(s)

êC êN
: C : Corrosif

N : Dangereux pour l'environnement

Phrase(s) R : R20/21/22 : Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R34 : Provoque des brûlures.
R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la
peau.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Phrase(s) S : S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil
de protection des yeux/du visage.
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette).
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la
fiche de données de sécurité.

LABORATOIRES ACI En cas d'urgence : Centre antipoison - 04 91 75 25 2 5
LIEU DIT SIBILOT    CD 6  13480  CABRIES  FRANCE
TEL : +33 4 42 94 92 40
FAX : +33 4 42 94 12 68
support@laboratoires-aci.com



Page : 2

FICHE DE DONNEES DE SECURITE Edition révisée n° : 0

Date : 1 / 10 / 2013

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

DESOGERME ABRIS-SERRE 4062

2  Identification des dangers  (suite)

2.3.  Autres dangers

Autres dangers : Aucun dans des conditions normales.

3  Composition/informations sur les composants

Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro annexe REACH Classificati on

glutaraldéhyde : 5  - 20 % 111-30-8 203-856-5 605-022-00-X 01-2119455549-26 T; R23/25
C; R34
R42/43
N; R50
----------------------------------
Acute Tox. 3 (Inhalation);H331
Acute Tox. 3 (Oral);H301
Skin Corr. 1B;H314
Met. Corr. 1;H290
Resp. Sens. 1;H334
Skin Sens. 1;H317
Aquatic Acute 1;H400

Chlorure de : 1  à 5 % 7173-51-5 230-525-2 612-131-00-6 ---- Xn; R22
C; R34Didécyldiméthylammonium N; R50
----------------------------------
Skin Corr. 1B;H314
Acute Tox. 4 (Oral);H302
Aquatic Acute 1;H400
(M fact. = 10)

Composés de l'ion ammonium : 5  - 20 % 63449-41-2 264-151-6 612-140-00-5 ---- Xn; R21/22
C; R34quaternaire, alkyl en C8-18 N; R50

benzyldiméthyles, chlorures ----------------------------------
Skin Corr. 1B;H314
Acute Tox. 4 (Dermal);H312
Acute Tox. 4 (Oral);H302
Aquatic Acute 1;H400
(M fact. = 10)
Met. Corr. 1;H290

2-Propanol : < 15 % 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 ---- F; R11
R67
Xi; R36
----------------------------------
Flam. Liq. 2;H225
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE3; H336

4  Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
Mettre la victime au repos.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.

- Contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau durant 10 à 15 minutes.
Consulter un médecin.

- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant au
minimum 15 minutes.
Consulter immédiatement un ophtalmologue.

- Ingestion : Ne pas faire vomir.
Emmener à l'hôpital.

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et diffé rés

4.3.  Indication des éventuels soins médicaux imméd iats et traitements particuliers nécessaires

5  Mesures de lutte contre l’incendie

5.1.  Moyens d’extinction
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5  Mesures de lutte contre l’incendie  (suite)

- Agents d'extinction appropriés : Mousse
Poudre.
Eau.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substanc e ou du mélange

Produits de combustion dangereux : Gaz toxiques.

5.3.  Conseils aux pompiers

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une
protection respiratoire.

Procédures spéciales : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs à l'eau.

6  Mesures à prendre en cas de dispersion accidente lle

6.1.  Précautions individuelles, équipement de prote ction et procédures d’urgence

Précautions individuelles : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Equipement de protection : Lunettes anti-éclaboussures ou un écran facial avec des lunettes de sécurité.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
Porter un vêtement de protection approprié.

Procédures d'urgence : Evacuer la zone.
En présence de fuites ou d'épandages, seules les personnes correctement
protégées pourront demeurer dans la zone.

6.2.  Précautions pour la protection de l’environnem ent

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du
domaine public.
Toxique pour la vie aquatique.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de net toyage

Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit
absorbant.
Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

6.4.  Référence à d'autres sections

7  Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sa ns danger

Manipulation : Si un contact avec les yeux ou la peau est possible, porter les protections
appropriées.
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau,
avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols.
N'utiliser que dans des endroits bien ventilés.

7.2.  Conditions nécessaires pour assurer la sécuri té du stockage, tenant compte d’éventuelles incompa tibilités

Stockage : Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Conserver dans les conteneurs d'origine.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Conserver à une température ne dépassant pas 40°C
Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.
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7  Manipulation et stockage  (suite)

7.3.  Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

8  Contrôles de l’exposition/protection individuell e

8.1.  Paramètres de contrôle

- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

- Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou un écran facial avec des lunettes de sécurité.

- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. Gants nitrile.

8.2.  Contrôles de l’exposition

Sur les ingrédients
glutaraldéhyde : VLE - France [mg/m³] : 0.8

: VLE - France [ppm] : 0.2
: VME - France [mg/m³] : 0.4
: VME - France [ppm] : 0.1

2-Propanol : VLE - France [mg/m³] : 980
: VLE - France [ppm] : 400

9  Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a.  Aspect

Etat physique : Liquide.

Couleur : Incolore.

9.1.b.  Odeur

Odeur : Aldéhyde

9.1.d.  pH

pH : 5,2 ± 0.5

9.1.g.  Point d'éclair

Point d'éclair [°C] : Non applicable.

9.1.m.  Densité relative

Densité : 0.98 ± 0.02

9.1.n.  Solubilité

Solubilité dans l'eau : Complète.

10  Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.

10.2.  Stabilité chimique

Stabilité thermique : Stable dans les conditions normales.
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10  Stabilité et réactivité  (suite)

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses

10.4.  Conditions à éviter

Conditions à éviter : Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

10.5.  Matières incompatibles

Matières à éviter : Oxydants forts.

10.6.  Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition : Gaz toxiques.
dangereux

11  Informations toxicologiques

11.1.  Informations sur les effets toxicologiques

Sur les ingrédients
glutaraldéhyde : Admin. orale (rat) DL50  [mg/kg] : 158

: Admin. percutanée (rat) DL50  [mg/kg] : >2000
: Inhalation (rat) CL50  [mg/l/4h] : 0.48

Composés de l'ion ammonium : Admin. orale (rat) DL50  [mg/kg] : 795
quaternaire, alkyl en C8-18
benzyldiméthyles, chlorures

: Admin. percutanée (rat) DL50  [mg/kg] : 1560

2-Propanol : Admin. orale (rat) DL50  [mg/kg] : 5045
: Admin.cutanée(lapin) DL50  [mg/kg] : 46-73

Chlorure de : Admin. orale (rat) DL50  [mg/kg] : 410
Didécyldiméthylammonium

: Admin. percutanée (rat) DL50  [mg/kg] : 1625

12  Informations écologiques

12.1.  Toxicité

Sur les ingrédients
glutaraldéhyde : CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : 39 sur Cyprinodon variegatus

: EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : 5.75
: IC50 72h Algae [mg/l] : 0.6 sur Desmodesmus subspicatus

Composés de l'ion ammonium : CL50-96 Hrs - Truite arc-en-ciel [mg/l] : 1.7
quaternaire, alkyl en C8-18
benzyldiméthyles, chlorures

: EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : 0.03
: IC50 72h Algae [mg/l] : 0.06 sur selenastrum capricornutum

2-Propanol : EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : 10000
: CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : 10400

Chlorure de : CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : 0.6 sur Brachydanio rerio
Didécyldiméthylammonium

: EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : 0.04
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12  Informations écologiques  (suite)

: IC50 72h Algae [mg/l] : 0.08 sur Selenastrum capricornutum.

12.2.  Persistance et dégradabilité

12.3.  Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bio-accumulation : Pour les ingrédients : Aucun(es) dans des conditions normales.

12.4.  Mobilité dans le sol

Le produit est soluble à l'eau.

12.5.  Résultats des évaluations PBT et VPVB

12.6.  Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

13  Considérations relatives à l’élimination

13.1.  Méthodes de traitement des déchets

Généralités : Prendre soin d'utiliser l'intégralité du produit.
Respecter les doses d'emploi et utiliser le matériel d'application adapté.
Ne pas rejeter dans l'environnement le produit pur.
Eliminer le récipient souillé via une filière adaptée.
Se conformer au code de l'environnement et aux réglementations locales.

14  Informations relatives au transport

14.1.  Numéro ONU
No ONU : UN 3265

14.2.  Nom d’expédition des Nations unies
Désignation officielle de transport : UN3265  LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, III (

Glutaraldéhyde), (E), dangereux pour l'environnement.

14.3.  Classe(s) de danger pour le transport
19  Etiquetage ADR

{ ¿
- ADR Classe : 8

14.4.  Groupe d’emballage
- Groupe d'emballage ADR : III

14.5.  Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement.

14.6.  Précautions particulières à prendre par l’ut ilisateur

14.7.  Transport en vrac conformément à l’annexe II  de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

15  Informations réglementaires

15.1.  Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
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15  Informations réglementaires  (suite)

La classification de ce produit a été exécutée conformément à la directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE et de
ses adaptations.
Ce produit est à usage biocide conformément à la directive biocide 98/8/EC.

Phrases additionnelles : Contient : glutaraldéhyde. Peut déclencher une réaction allergique.

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique

16  Autres informations

Texte des Phrases R du § 2 : R11 : Facilement inflammable.
R21/22 : Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R23/25 : Toxique par inhalation et ingestion.
R34 : Provoque des brûlures.
R36 : Irritant pour les yeux.
R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la
peau.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Autres données : Cette fiche de données de sécurité a été rédigée conformément au règlement (UE)
N°453/2010 et à la réglementation REACH (CE) N°1907/2006.

Fin du document
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